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BoSalve
Das zeitlose und filigrane Erscheinungsbild vom «BoSalve» verleiht Ihrem Bade-
zimmer einen Hauch von Retro-Chic und gleichzeitig moderner Eleganz. Mit seiner  
verchromten Oberfläche oder der Möglichkeit, ihn in RAL- oder NCS-Farben zu 
bestellen, fügt sich der «BoSalve» nahtlos in jedes Badezimmer-Design ein.
Der Badheizkörper ist perfekt für den Warmwasser- oder den kombinierten  
Warmwasser- und Elektrobetrieb geeignet und passt optimal zu Heizanlagen mit 
Wärmepumpen, was das Bestreben nach Energieeffizienz weiter steigert.

L›aspect intemporel et filigrane du «BoSalve» confère à votre salle de bains une 
touche de rétro-chic et d›élégance moderne. Avec sa surface chromée ou la possi-
bilité de le commander dans les couleurs RAL ou NCS, le «BoSalve» s'intègre  
parfaitement dans le design de chaque salle de bains.
Le radiateur de salle de bains est parfaitement adapté au fonctionnement à l’eau 
chaude ou au fonctionnement combiné à l’eau chaude et à l’électricité. Il s’intègre 
parfaitement aux installations de chauffage avec pompes à chaleur, ce qui ren-
force encore la volonté d’efficacité énergétique.

Typ
Type

BoSalve

Länge
Longueur

L

Höhe
Hauteur

H

Bautiefe
Profondeur

T

Abstand
Intervalle

A

Gewicht
Poids

kg

Leistung
Puissance
Thermolack
Thermolaque
Watt/h

Leistung
Puissance
Verchromt
Chromé
Watt/h

Preis
Prix
RAL 9016

CHF

Sonder-
farben RAL
Teintes 
spéciales RAL
CHF netto/net

Sonder-
farben NCS
Teintes 
spéciales NCS
CHF

Verchromt
Chromé

CHF

BoSa 2 /4 500 660 95 470 3,5 180 170 960.00 100.00 1’260.00

BoSa 2 /4 500 1100 95 470 4,5 200 190 1’320.00 126.00 1’660.00

BoSa 2 /4 500 1540 95 470 5,6 240 230 1’550.00 138.00 1’885.00

BoSa 2 /4 600 660 95 570 3,8 190 180 1’090.00 120.00 1’370.00

BoSa 2 /4 600 1100 95 570 4,6 240 230 1’510.00 138.00 1’770.00

BoSa 2 /4 600 1540 95 570 5,9 280 270 1’765.00 160.00 1’998.00

Leistung / Puissance ΔT 50, 75°/65°/20°
Betriebsdruck / Haute pression max. 10 bar
Exponent 1.38

Standard aus führung: 
Thermolackiert RAL 9016
inkl. Konsolen

Exécution standard: 
Thermolaqué RAL 9016
consoles inclus
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Anschlussmöglichkeiten

Possibilités de raccordement
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BoSalve 2

BoSalve 4
BoSalve 4 mit Ventil TA861 und Elektroeinsatz «Trend» 
BoSalve 4 avec Corps de chauffe électrique «Trend»

BoSalve 2 mit Ventil V433
BoSalve 2 avec robinet V433

Technische Daten 

Références techniques

Technische Daten 

Références techniques

79A = 470 / 570

A = 470 / 570
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